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AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL 1.
1-  But du TP :

On souhaite acquérir les connaissances de base sur le composant, tracer la caractéristique de transfert, découvrir une application du fonctionnement en boucle ouverte : le montage comparateur. 
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2-  Principe et schéma de principe :

2.1 Quelques notions sur l’amplification.


2.2 Constitution d’un amplificateur opérationnel.



2.2 Caractéristique de transfert.

La caractéristique de transfert d’un amplificateur opérationnel est la courbe donnant les variations de la tension de sortie en fonction de la tension différentielle d’entrée.

Décrire une méthode permettant de tracer cette caractéristique.
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3-  Déroulement de la manipulation :

3-1 Caractéristique de transfert.

Donner un schéma de montage permettant de tracer cette caractéristique.

Remplir le tableau suivant :

	VS
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD
	
	
	
	
	
	
	
	


Tracer la courbe. Que pensez-vous du résultat obtenue ?


3-2 Mesure des courant d’entrée.

Donner un schéma de montage permettant de mesurer les courant d’entrée I+ et I-. Que pensez-vous des résultats obtenus ?


3-3 Montage comparateur.

On réalise le montage suivant :


V- sera un signal continu de 3V, V+ un signal triangulaire de fréquence 400 Hz et d’amplitude 5V.

Placer sur le schéma du montage les appareils permettant de visualiser V+ et VS  et de mesurer V-. Relever les oscillogrammes obtenues.
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Expliquer le résultat obtenu. Pourquoi peut-on appeler ce montage « montage comparateur » ?

4-  Conclusion et observations :
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Réglage de l’oscilloscope :





Base de temps :





Voie A :





Voie B :
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